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Методическое руководство

I .  Введение

1 Л  Настоящее "Методическое руководство по проектированию 
рекультивации земель, нарушенных при строительстве объектов связи", 
разработано на основании заданий утвержденных Главевязьпроектом 
Минсвязи СССР 31.03.81 и ГУПиКС Минсвязи СССР 20.09.69 в соответст­
вии со следующими документами:

Постановление Совета Министров СССР М07 от 2 июня 1976г.
"0 рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений 
полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных 
ж иных работ;

Постановление Совета Министров СССР Ж015 от 21.10.83г.
"Об изменениях и дополнениях в постановлении Совета Министров СССР 
&Й7 от 2 июня 1976г."";

"Рекомендаций по снятию плодородного слоя почвы при производств 
вздорных, строительных и других работ", утвержденными Минсельхозом 
СССР 6 апреля 1976г., Минсельхоз 1983г*

ВСН 333-87 Минсвязи СССР -  "Инструкция по проектированию 
"Проводные средства связи и почтовая связь. Производственные и 
вспомогательные здания";

СИ 465-74 -  Борны отвода земель для электрически^ сетей 
напряжением 0,4  -  500 кв;

ВСН-2-5Э-75 -  Ыиннефтeraзстрой СССР "Инструкция по рекультива­
ции земель при строительстве магистральных трубопроводов";

СН 467-74 -  Нормы отвода земель для автомобильных дорог;
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Государственные стандарты:

Гост 17 .4 .2 ,02 -83 , ГОСТ 17 .5 .3 .05 -84 , ГОСТ 17 .4 .3 .0 3 -8 5 ,

ГОСТ 1 7 .5 .3 .06 -85 , ГОСТ 17 .5 .3 .04 -86 , ГОСТ 17 .5 .1 .0 1 -8 3 ;
"Основное положение о рекультивация земель, нарушенных при 

разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении. 

геологоразведочных, строительных и других работ", Утвервднкы 
Госстроем СССР 16 мая 1977г. Минсельхоз РСФСР 1977г.;

справочное пособие заказчика застройщика М.Стройкздат, 1935г.

методическое руководство М-143-1-75 М.Гипросвлзь 1975г.;

методические указания по определению стоимости строитель­

ства предприятий. Утверждены Госстроем СССР 12 .04 .84г. Строй- 

издат 1984г., СНйП 1 .02 ,01-85 ;

карты трудовых процессов строительного производства. Москва. 
Стройкздат. 1983г. 1986г.;

Рекомендации по снятию плодородного слоя почвы при произ­

водстве горных пород. Утверждены Минсельхозом 6 .0 4 .7 6 г . .Строй- 
издат 1983д .;,

Письмо Госстроя РСФСР от 24.05.74 J* 5 / 2 -II-9 6 3 .
1 .2 . Руководство устанавливает основные требования к проекту 

приведения (рекультивации) зем ель, нарушенных при строительстве 

предприятий и сооружений связи в состояние, пригодное для исполь­

зования их по назначению и является обязательным для всех пред­

приятий, организаций и учреждений Министерства связи СССР, осущест 
злящ их изыскания и проектирование предприятий и сооружений связи.

1 .3 . В разработке руководства приняли участие: главный 

инженер проекта А.Н.Кураева, начальник отдела 46 Зубова Л .Н ., 
ведущий инженер отдела 15 Шнтмаковнч Л .Г . ,  ведущий инженер 

отдела 45 Евстигнеева Н.А.
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2 . Общие положения

2 Л .  Проектные решения рекультивации земель включаются б 
раздел "Охрана окружающей среды рабочего проекта (проекта) 

яа новое строительство, расширение и реконструкция предприятий 
связи. Данный раздел выпускается либо отдельно! книгой либо 
включается в общую пояснительную записку.

Стоимость работ, предусмотренных указанным рабочим проектом 

(проектом) включается в сводный сметный расчет на строительство 

(расширение, реконструкцию) предприятия связи и отражается в 
ведомости сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей 
среды (форма Ш  СйиП 1 .0 2 ,0 1 -6 5 ).

При разработке технико-экономических обосноваяиЁ (ТЭО) или 

технико-экономических расчетов (ТЭР) проект рекультивации не 
разрабатывается, а стоимость работ определяется ориентировочно 
по укрупненным показателям или на основании объектов-аналогов 

и включается в сводный сметный расчет.
При разработке рабочей документации решения по рекультивации 

земель включаются в основные комплекта рабочих чертежей по 
видам работ.

В соответствии с "Основными положениями по рекультивации 
з е м е л ь . . . "  в отдельных случаях составляется отдельный рабочий 

проект на рекультивацию, отражающий условия приведения земель, 
почвенный покров которых нарушается при проведении изыскательских 

или строительных работ, в состояние, пригодное для использования 

в сельском, лесном или рыбном хозяйстве, а также порядок 

использования снимаемого при проведении указанных работ пло­
дородного слоя почвы.

В этом случае проектирование рекультивации-земель-осущест­

вляется на основании отдельного задания заказчика, а выделение 

земельного участка для строительства производится в установ­
ленном порядке яа основе указанного проекта.
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2 .2  Термины и определения:

Рекультивация земель -  комплекс работ, направленных на вос­

становление продуктивности и народнохозяйственной ценности на­

рушенных зем ель, а  также на улучшение условий окружающей среды 

в соответствии с интересами общества.

Нарушенные земли -  земли, утратившие в связи с их нарушением 

первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником 
отрицательного воздействия на окружающую среду.

Этапы рекультивации земель -  последовательно выполняемые 
комплексы работ по рекультивации земель. Рекультивацию земель 

выполняют в два этапа: технический и биологический.

Направление рекультивации земель -  определенное целевое 
использование нарушенных земель в народном хозяйстве. К основным 
направлениям рекультивации относятся: сельскохозяйственное, 

лесохозяйственное, водохозяйственное, рекреационное (восстановле­

ние в первоначальном виде) и др.

Техническая рекультивация -  этап рекультивации земель* 
включающий их подготовку для последующего целевого использования 

в народном хозяйстве. К техническому этапу относятся планировка, 
формирование откосов, снятие, транспортирование и нанесение почв 

и плодородных пород на рекультивируемые земли, при необходимости 
коренная мелорация, строительство дорог, специальных гидротехни­
ческих сооружений и др.

Биологическая рекультивация -  этап рекультивации земель, 

включающий комплекс агротехнических и фктомелиоративнкх мероприятий 
по восстановлению плодородия нарушенных земель,

2 .3  Исходными данными для разработки проекта рекультивации 
долины служить технические условия получает заказчик проекта
с участием проектной организации -  генерального проектировщика при 

выборе площадки (трассы ) для строительства, а также проект 
строительства объекта связи.

Технические условия должны содержать данные о мощности и 

объемах снятия плодородного слоя, картограммы землянных работ 

с  указанием объема снимаемого почвенного растительного грунта, 
порядок использования снимаемого плодородного слоя почвы. При 

получении технических условий на рекультивацию следует привлекать 

специалистов Гипроземов.
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2 .4 . Рабочий проект(проектные решения) но рекультивации земель 
согласовываются с основным землепользователем и с органами земле­

устроительной службы си ст ем  Государственной комиссии Совета 

Министров СССР но продовольствии к закупкам, осуществляющей 
государственны! контроль, к утверждается в установленном порядке.

2 .5 . Проект техническое рекультивации объектов связи разра­

батывается проектными организациями Министерства связи: СССР с 

привлечением при необходимости на договорных условиях проектных 

организаций системы Государственно! комасиш Совета Министров 
СССР по продовольствию ж закупкам Государственного комитета 

СССР по л е с у .

Проект биологическо! рекультивации разрабатывается государствен­
ными проектными институтами по зем леустро!ству (Гкпроземами) 
системы Министерства сельского хозяйства СССР по договорам с 

соответствующими организациями Министерства связи СССР.

2 .6 . Б настоящем методическом руководстве проектные решения 

приведены только для технической рекультивации.

3. Проектные решения

3.1. В соответствии с условиями предоставления земельных 
участков, а такие с учетом местных природно-климатических 
особенностей в проектных решениях рекультивации земель долины 
быть определены:

- Направление использования земель при рекультивации;
- наличие плодородного слоя почвы, его толщина и вероятность 

нарушения;
- возможность сохранения рельефа местности;
- размеры к местоположение строительных полос к участков 

земель, отводимых под строительство с указанием видов занимаемых 
угодий;

- методы производства работ;
- время хранения плодороджаго слоя;
- допустимое превышение нанесенного плодородного слоя 

почвы над уровнем ненарушаемых земель;
- места расположения отвалов для временного хранения 

снятого плодородного слоя почвы.
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3 .2  Технические решения, порядок производства и объемы 
работ по рекультивации земель как для линейного строительства 
(линии связи, сантехнические коммуникации, автодороги и д р . ) ,  
так и для площадочных объектов определятся  органкзационно- 
-техяологическиш  схемами, разрабатываемыми в составе рабочего 
проекта (проекта)

3 .3  При составлении организационно-технологических схем и 
еделенш методов выяснения работ с л е з е т  руководствоваться 
дующими положениями:

3 .3 Л  Места для отвала плодородного слоя почвы at должны 
затопляться водой, а  также должны быть очищены от мусора.

3 .3 .2  При строительстве линейных сооружений на землях, 
занятых лесными угодьях,од, рекультивация заключается в засыпке 
траншей ж ям, общей планировке полосы отвода, уборке строительного 
мусора и задернении поверхности посевом трав. Восстановление 
древесной и кустарниковой растительности в полосе отвода, затруд­
няющей нормальную эксплуатацию линейных сооружений связи, не 
допускается.

3 .3 .3  Рельеф спланиоованной поверхности после нанесения 
плодородного слоя почвы обеспечивать нормальную эксплуатацию 
машин при выполнении сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
работ.

3 .3 .4  На участках занятых лесом плодородный слой почвы 
мощностью менее 10 см не снимается и не рекультивируется.

3 .3 .5  Снятие плодородного слоя почвы производится до начала 
строительных работ, а нанесение плодородного слоя почвына вос­
станавливаемые земли -  после окончания строительных работ.

3 .3 .6  Срезка и перемещение плодородного слоя почвы в пределах 
площадки производится как правило бульдозерами. Направление разработкз 
и перемещение в отвал, а тайке последующее нанесение плодород­
ного слоя почвы из отвала определяются оргаяизациокночгехноческой 

схемой.
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3*3*7 Снятие плодородного слоя почты на строительных 

площадках производится с площадей, подлежащих застройке, а также с  

участков, на которых возможна его  порча, загрязнение и т .д .
3 .3 .8  Цри снятии, транспортировке и хранении плодородного 

слоя почвы не допускается смешивание его  с подстилающими породам , 

загрязнение жидкостями, строительным мусором и т .д .

3 .3 .9  Ба техническом этапе рекультивации в проекте должны 
быть предусмотрены следующие работы:

вертикальная планировка участка;
снятие плодородного слоя почвы до начала строительных работ;

транспортировка плодородного слоя почвы к м есту временного 
хранения;

складирование плодородного слоя почвы в бурты, соответствую­

щие требованиям ГОСТ 1 7 .5 .3 .0 4 -8 3 .
засев поверхности бурта многолетними тразами, если срок 

хранения плодородного слоя почвы превышает I  го д ;

уборка строительного мусора;
нанесение плодородого слоя почвы на восстанавливаемые 

земли после окончания строительных работ.

3 .3 .1 0  При решении вопросов рекультивация на строительство 
различных видов зданий и сооружений, рекомендуется учитывать следующ 

особенности:
а ) кабельные линии связи и электроснабжения:
снятие плодородного с ло я  почвы должно производиться с полосы, 

равной ширине траншеи по верху, плюс удвоенная ширина бермы, а 
также с мест возможного загрязнения и порчи.

Размеры принимаются в зависимости от типа механизма, 

опособа разработки траншеи, глубины и числа прокладываемых кабелей 
и защитных проводов.

Размещение полосы рекультивации относительно оси  траншеи, 

место расположения вынутого из траншеи грунта и плодородного слоя 

почвы и другие данные должны быть приведены в проекте с учетом 

рекомендаций, указанных в приложениях I  и 2*
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Снятие и перемещение плодородного слоя почвы с лед ует , как 

правило, производить бульдозером  вдоль оси траншеи с выездом к 

полосе отвала под углом  45 °. Полоса отвала  снятого плодородного 

слоя почвы должна быть параллельна оси  траншеи.

При невозможности использования механизмов, снятие и переме­

щение плодородного слоя почвы производится вручную.

Рекультивированные земли, расположенные в охранных зонах 

над подземными линейными сооружениями связи должны использоваться 

землепользователями с предварительным уведомлением предприятий 

эксплуатирующих их , с проведением работ и с соблюдением мер, 

обеспечивающих сохранность сооружений.

б )  Площадочные сооружения:

работы по рекультивации зем ель на площадках включаются в общий 

комплекс работ по сооружению площадочных объектов связи .

Снятие плодородного слоя почвы на строительных площадках 

производится со всей  ограждаемой территории. Для обеспечения 

нормальных санитарно-гигиенических условий на строительных 

площадках следует предусматривать устройство газон ов , поэтому часть 

снятого грунта с содержанием гум уса  менее 1% , не транспортируется 
в места складирования плодородного слоя , а остается  на площадке 

для устройства газонов .

Работы по рекультивации-зем ель при строи тельстве площадочных 

сооружений производятся в следующей последовательности :

Снятие плодородного слоя  почвы, до начала строительных работ , 

и его  складирование в соответствии с рабочим проектом (проектом ) 

р екул ьтивацки;

Приведение отвалов растительн ого  грунта в состояние, пригодное 

для дальнейшего использования в сельском  юти лесном хозяй стве , по 

рабочему проекту (п р оек ту ) рекультивации в соответствии с условиями 

отвода земель и ГОСТ 1 7 .5 3 .0 4 -8 3 ;

Частичное использование плодородного слоя на устройство 

га зон а , посадку деревьев  и кустарника и обваловкк подземных эдакий 
и сооружений;

Вывозка излишнего растительн ого  грунта в м еста , согласованные 

с органами, представляющими земельные участки в пользование;
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в ) Подъездные дорога.
снятие плодородного слоя почвы по трассе подъездных дорог 

к площадочным сооружениям следует предусматривать с площади дороги 

и боковых или сосредоточенных резервов с шследующим его использо­
ванием для укрепления откосов земляного полотна дороги, улучшения 
малопродуктивных угодий и покрытия боковых резервов .

При прохождении участков дорог по орошаемым или осушенным 
землям, пашне, земельным участкам, занятыми многолетними плодовыми 

насаждениями и виноградниками должны быть разработаны варианты 
проектных решений ( с  устройством эстакад, водоотводных лотков, подпор' 
ных стенок и д р у г . } ,  обеспечивающие уменьшение ширины полос отвода 

зем ель.
ф и  размещении дорог на вышеуказанных землях устройство боко­

вых резервов может быть допущено, как исключение, при условии, 
что участки для них предоставляются во временное краткосрочное 
пользование и по окончании зешянных оабот они будут приведены 

в прежнее состояние.
Рекультивация земель при строительстве подъездных дорог произ­

водится в следующей последовательности:

снятие плодородного слоя почвы на участках устройства 

подъездной дороги;
перемещение плодородного слоя почвы бульдозером  во временные 

отвалы;
замена плодородного слоя грунта на грун т, непригодный в сельс­

ком хозяйстве;
оформление откосов и планировка боковых или сосредоточенных 

резервов с созданием поверхности, обеспечивающей нормальную 

эксплуатацию современных машин и механизмов при выполнении 
сельскохозяйственных и лесных работ;

нанесение плодородного слоя почвы из отвалов в места боковых 
или сосредоточенных резервов  с разравниванием равномерным слоем по 

поверхности;
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засев  откосов земляного полотна после нанесения плодородного 

слоя почвы.
Снятие и нанесение плодородного слоя почвы на участках 

резервов производится бульдозером или автогрейдером. Бри боковых 

резервах перемещение плодородного слоя почвы в отвал производится 
поперечными ходами, при сосредоточенном резерве организация работ 
определяется в зависимости от места расположения, глубины и 

конфигурации резерва.
Производство работ и рекультивация нарушенных земель при 

устройстве временных внедлощадочных дорог аналогично устройству 

юстояняых дорог с той разницей, что плодородный слой почвы наносит­

ся и на место, где  была проложена проезжая часть , при этом 
плодородный слой почвы с участков земляяного полотна временной 

дорога так же должен сниматься с последующим его  нанесением.
г )  Временные здания и сооружения:

размещение временных зданий и сооружений следует производить, 

как правило, на участке, отведенном под строительство. В этом 
случае вопрос рекультивации решается в увязке с основными площадоч­
ными сооружениями.

При невозможности размещения временных сооружений на отведенном 
земельном участке, застройщикам должен представляться дополнительный 

земельный участок во временное пользование. Для этой цели предостав­
ляются земли несельскохозяйственного значения или непригодные для 
сельского хозяйства. В соответствии с постановлением Совета Минист­

ров РСФСР от 26 .03.70 И 86, Советы Министров автономных республик, 
крайисполкомы к облисполкомы, а также Московский и Ленинградский 
горисполкомы имеют право устанавливать порядок возмещения расходов 

по содержанию или улучшению земельных участков, предоставляемых 

во временное пользование государственным предприятиям и организа­

циям.

На практике за  пользование земельными участками, предостав­

ленными во временное пользование, плата не взимается, а рекуль­
тивация земель имеет рекреационное направление.

Пример организационно-технологической схемы дан в приложе­
нии 3,
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д ) Инженерше коммуникации:

размеры полос принимаются в  зависимости от типа применяемых 

механизмов, способов рытья траншеи, ее глубины, диаметра л  коли­
чества прокладываемых труб.

Дример организационно-технологической схемы дан з  приложе­

нии, 4.

4. Состав проектной документации

4 .1  Б состав проектных материалов по рекультивации на стадия 
"проект11 (рабочий проект) включаются:

а ) пояснительная записка, содержащая:
характеристику работ;
указания о методах производства работ;

мероприятия по охране труда.

б ) организационно-технологические схемы (примеры схем при­

ведены в приложениях 1 -4 )
в ) генеральный план участка с указанием мест снятия почвенно­

растительного грунта;
г )  основные профили по местам снятия грунта на застраиваемом 

участке;
д ) картограмма землякных работ по рекультивации с подсчетом 

объема снимаемого почвенно-растительного грунта;
е )  ситуационный план и место расположения резервного склада 

почвенно-растительного грунта к злесто укладки в д ело ;
ч f  с /r?£LO/rst/7Q~(vS

ж) ведомость потребности в основньисчкашинах;

з )  ведомость объемов раоот;

и ) данные о сроках и последовательности выполнения работ;
к) сметная документация.

4 .2  В состав проектных материалов по рекультивации на стадии 
"рабочая документация" включаются:

а ) организационно-технологические схемы, включаемые в состав 
основных комплектов рабочих чертежей (строительной и технологичес­

кой ч а стей ). Технические условия и проектные решения по нанесению
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плодородного слоя почвы на восстанавливаемые земли после окончания 

строительных работ или требования по транспортировке плодородного 

грунта на площадку, определенные техническими условиями, приводятся 

на листе общих данных в разделе "Общие указания";
б ) Сметная документация.

4 .3  В рабочей документации на строительство линейно-кабель­
ных сооружений приводятся:

тексты согласований с землепользователями и владельцами лесных 
угодий в части условий рекультивации зем ель;

на чертежах трасс прокладки кабелей (М=1:2С00) и планах 
расположения ЕУП (ЕРП) М=1:5С0 -  участки зем ель, предоставленных 

землепользователями во временное пользование, подлежащие рекульти­
вации, а также объемы связанных с этим работ по каждому хозяйству 
(лесному угодию) отдельно;

в сметной документации -  локальные сметы затрат на рекультива­

цию земель по каждому хозяйству (лесному угодью ) отдельно.
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Поясни т ельная запасли Прилолсенуе t/S )
Направление иомлыоВоноя земель - селнстозяосггденное.
Толщам растительного слоя-0,20м .
Ширина траншеи - 5м .
Ширина участка под отдал минерального гр ун т  - 2м .
Ширина учостка под механизмы- 2.5 М
Ш е м  растительного грунт , подлежащего срезке составляет:
У- (S+&3.5) л 400 к 0,20=210к\
ДО начал/ строительных работ растительный слой грунта срезается 

булыкзером но толщин}/20см и перемещ ает ся г  мест / Временного 
хранения. После агончания работ производится уборга строительного 
мусора^ удаление из пределов строительной полосы Всех Временных 
уипроистб, распределение оставшегося минерального г р ун т  по  
строительной полосеjooBho мерным споем, нанесение мстительного 
сл о я . Растительный слой поносится с  атсыпый Валим, 
обеспечивающ его создание ровной поверхности после окончания 
строительства. '

отдал растительного грунта 

Отдал минерального грунте/
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Организация работ по рекультивации земель 
У ч а ст о к пло щ адь hi д.дга лад временные сооружения предоставлен S o  временное 

п о л ь з о в а н и е  с п о с л е д у ю щ и м  восстановлением.
Направление рекультивации рекреационное. ГлоЗоладный слои, почвы имеется на 8сей тцоаи толщ то 10см. Учитывая волъшут платность ъастроики, а также необходимость 

хранения большого объема грунта растительный спай почвы должен а1шь {jszjy/л 
полностью. Срезка и транспортировка производится бульдозерам. Грунт складируется в 
бурты с засевом поверхности многолетними̂ травами. Рельеф местности сохраняется. После 
окончания строительства производите разборка сооружении уборка строительного мусора, 
нанесение плодородного алая почвы но восстанавливаемый участок.
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Условные обозначения 

временные здания и сооружено* 
временные проезды
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