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Издание официальное
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УДК 629.114.012.3:006.354 Группа Д25

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОЛЕСА С РАЗБОРНЫМ ОБОДОМ ДЛЯ 
ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Основные размеры ГОСТ
Wheels with sectional rims for 28744_90

automotive off-road vehicles.
Basic dimensions

ОКП 45 9244

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на ободья колес для 
пневматических шин с регулируемым давлением по ГОСТ 13298 
и отраслевой нормативно-технической документации, а также для 
широкопрофильных шин с постоянным давлением, предназначен­
ные для полноприводных грузовых автомобилей и активных авто­
поездов, и устанавливает основные размеры ободьев.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ОБОДА

1.1. Основные размеры обода с тороидальными посадочными 
полками должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное
★
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С. 2 ГОСТ 28744—90

* R выбирается от 50 до 70 мм в зависимости от конструкции борта шин,
Черт. 1

Т а б л и ц а  I
мм

У с л о в н о е
о б о з н а ч е н и е

о б о д а

Р а з м е р ы  о б о д а

А G

D * 0  ± 1 , 2
Н о м и н .

П р е д .
о т к л . Н о м и н .

П р е д .
о т к л .

465-228
(228Г-457)

228 ±3,2

44,0 ±1,2

465,0 1460,8

514-228
(228Г-508) 514 1614,0

515-254
(254Г-508) 254

±5,0

515.0 1617,9

533-310
(310-533) 310 533.0 1674,5

514-400
(400Г-508) 400 514.0 1614,8

515-292
(292-508) 292 515,0 1617,0

Пр и ме ч а н и е .  В скобках указано соответствие серийно выпускаемых 
ободьев новым обозначениям.
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1.2. Основные размеры ободьев с 5-градусными посадочными 
полками должны соответствовать указанным на черт. 2а и в 
табл. 2.

* Размер для ободьев с неотъемной бортовой закраиной.

а

Ф16 шарик рултки

Черт. 2
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1.3. Условное обозначение обода должно состоять из номи­
нального посадочного диаметра обода и номинальной ширины обо­
да, разделенных знаком «-».

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  номинального по­
садочного диаметра обода 515 мм, номинальной ширины обода 
254 мм:

515-254
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